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雷射光的安全基準
從雷射發出的雷射光，即使只有少許的放
出量，因為有極高的能量密度，仍可能對
人體有害。我國為了防止雷射製品對使用
者造成傷害，以國際電氣標準 (IEC) 的基準
為基礎，制定了日本工業規格雷射製品的
放射安全基準 JIS C 6802。JIS C 6802 依據
危險度將雷射製品區分等級，針對各等級
規定必要的安全對策。下面就是等級區分
的概要。

安全使用雷射光的注意事項
(1) 使用時，請避免雷射光直接或經由鏡

面體反射而進入眼晴內。

(2) 使用雷射之感應器貼有下圖所示標

籤。（代表例）請依照標籤內容操作。

(3) 進行光軸調整時，請使用可以將 IR 陰

極射線管 (scope) 及紫外線變為可視光的

螢光板等。

等           級 危險評估概要

等級 1 設計本質的安全。

等級 2 可視光低輸出（400~700nm 波長）一般以
眼晴的討厭反應來保護眼睛。

等級 3A

光學手段直接在光束內觀察時可能會造成
危險。可視光時的輸出應在 5mW 以下。
可視光以外之波長應在等級 1 之輸出的 5
倍以下。

等級 3B
直接在光束內觀察時會發生危險。但，以
擴散反射而無法聚焦之脈衝條件下可以安
全進行觀察的輸出為 0.5W 以下。

等級 E4 高輸出：可能會產生危險的擴散反射。可
能會造成皮膚傷害、或發生火災的危險。

等級 1 類型

等級２類型

等級 3B 類型

雷射光的安全基準

另外，勞動安全衛生法針對使用雷射的勞動，以等級 3A以上之雷射機器為對象，規定安全
預防對策的具體內容「防止雷射光線造成傷害的對策」。以下是其等級別的措施基準。

使用雷射之感應的等級區分 (JIS C 6802)

註：FDA（美國食品醫藥品局）之雷射製品規則的等級分類和 JIS C 6802 的等級區分不同。

措施內容 （項目） 措施內容
電射機器的等級

4 3B 3A
管理區域（標誌、禁止進入等） 和其他區域進行區隔，以標誌等明白標示，禁止相關人員以外的人進入 ○ ○

電

射

機

器

雷射

光路

光路的位置 避開作業者的眼晴高度 ○ ○ ○

光路的遮蔽 以不造明、不燃性材料遮蔽 ○ ○

耐火物的終端機 耐久構造的終端機。應圍住以防止反射及散亂 ○

按鍵控制 以按鍵來執行動作的構造 ○ ○ ○

緊急停

止開關

緊急停止開關 可以立即停止雷射光放射的緊急停止開關 ○ ○

警報裝置 容易確認之自動顯示燈等警報裝置 ○ ○ ○

遮斷器 避免放射口非正常放射的遮斷器 ○ ○

內部鎖定系統自動停止 管理區域開放、光路遮蔽解除時，雷射放射自動停止 ○ ○

放射口的標示 標示雷射光放射口 ○ ○

作

業

管

理

等

速距操作 儘可能在距離雷射光路較遠處進行雷射機器的控制 ○

光學系的調整 以必要的最小限能量來進行光學系調整 ○ ○ ○

保護具等

保護眼鏡 配合雷射的種類，戴上合適的雷射用護目鏡 ○ ○ ○

保護衣 穿著皮膚外露較少的衣服 ○ ○

使用難燃性素材 穿著難燃性素材的衣服，避免穿著會熔化成球狀的化學纖維衣服 ○

點檢、整備 作業開始前的點檢及定期的點檢及調整 ○ ○ ○

安全衛生教育 雇用新進勞動者時、變更作業內容時、及變更雷射時的教育 ○ ○ ○

健康

管理

前眼部檢查
雇用新進員工或更換配置位置時，應進行視力檢查，同

時也要檢查眼角膜及水晶體
○ ○ ○

眼底檢查 雇用新進員工或更換配置位置時，應和視力檢查同時進行 ○

其

他

標示管理者的姓名等 雷射機器管理者姓名、危險性、注意事項、雷射的設置標誌 ○ ○ ○

標示高電壓 標示高電壓部份、防止觸電措施 ○ ○ ○

禁止攜入 管理區域內 爆炸物、發火性物質 ○

危險物品 雷射光路附近 爆炸物、發火性物質 ○

有害氣體粉塵 勞動安全衛生法所規定的措施 ○ ○

懷疑是雷射光線造成傷害

時，應送醫就診、處理
懷疑是雷射光線造成傷害時，應送醫就診、處理 ○ ○ ○

等   級 商品名稱 型式 雷射光線最大輸出

等級 1
雷射光電開關        E3L-DS50E4 型 0.12mW

雷射平行光線性感應器        Z4LA-1030-06 型 5mW

等級 2

雷射光電開關        E3L-2RC4 型 0.48mW

雷射測微計        324L-S5 □ R 型 1mW

雷射變位感應器
       Z4M-W40RA 型

       Z4M-W100RA 型
0.12mW

正反射式雷射變位感應器        Z4M-30V 型 1mW

等級 3B

雷射平行光線性感應器 Z4LA-1030/-1030-05 型
5mW

雷射變位計        3Z4M-J 型

雷射變位感應器
       Z4M-W40 型

       Z4M-W100 型
3mW
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